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       Experts in Chem-Feed and Water Treatment
ProMinent: Schlauchpumpen bis 25.000 l/h auf der IFAT 2010 in München
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Für viskose und abrasive Medien
Heidelberg, Juni 2010. Auf der IFAT 2010, die vom 13. bis 17. September 2010 auf dem Messegelände in München stattfindet, legt ProMinent seinen Fokus auf Komponenten, Systeme und Technologien zur Aufbereitung von Trink- und Abwasser sowie in der Rauchgasreinigung.
Besonderes Highlight auf seinem Stand 119/216 in Halle A3 sind neben übergeordnetem Mess- und Regelsystem Dulcomarin II Disinfection Controller, Polymeransetzstationen, Big-Bag-Entleerstationen, Mehrfachschneckendosierer und Schwerkraftfiltern Schlauchpumpen mit kleinen, mittleren und hohen Förderleistungen. 
Im Bereich Schlauchpumpen ergänzt ProMinent sein Pumpenportfolio mit der Baureihe Dulcoflex für niedrige, mittlere und hohe Förderleistungen. Durch den großen Förderleistungsbereich von 17 bis 25.000 l/h und die große Anzahl unterschiedlicher Schlauchmaterialien lassen sich Anwendungen im Laborbereich ebenso problemlos realisieren, wie der Einsatz in der Industrie. Während die Pumpen für niedrige Drücke bis 8 bar mit Rollentechnologie ausgestattet sind, dienen für höhere Drücke bis 16 bar Gleitschuhe mit Schmierung. Wesentliche Vorteile, die die Schlauchpumpen bieten, sind eine schonende Förderung, die Fähigkeit trocken anzusaugen sowie die Förderung von viskosen und abrasiven Medien. Das Fördermedium kommt einzig und allein mit dem Schlauch in Kontakt und kann sowohl eine flüssige als auch gasförmige Konsistenz aufweisen. Aufgrund der geringen Belastung lassen sich auch scherempfindliche Produkte problemlos fördern.
Anschläge: ca. 1.500

	[image: image3.jpg]




	Die Schlauchpumpe DULCO®flex DFBa ist für kleine und mittlere Fördermengen bis zu 375 l/h bei 8 bar ausgelegt. Mit Rollen und gewebeverstärkten Schläuchen eignet sie sich für den harten Industrieeinsatz.
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	Die Schlauchpumpen DULCO®flex DFCa ist mit Rollen und gewebeverstärkten Schläuchen ausgestattet. Sie ist für den harten Industrieeinsatz und Fördermengen bis zu 12.000 l/h bei 8 bar bzw. 25.000 l/h bei 4 bar geeignet.


	

	Die Schlauchpumpe DULCO®flex DFDa ist für den harten Industrieeinsatz für Fördermengen bis zu 17.500 l/h bei Gegen-drücken bis max. 15 bar geeignet

	

	


Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 

ProMinent Dosiertechnik GmbH, Michael Birmelin, 
Im Schuhmachergewann 5-11, 69123 Heidelberg, 

Tel. +49 6221 842-270, Fax +49 6221 842-432, 
eMail: m.birmelin@prominent.de

Über ein Belegexemplar würden wir uns freuen.
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